
Halterungsset
zur Montage von Schildern und Tafeln bis max. 12kg

2 Stück Metallplatten
10x10cm mit Haken und Kleberücken

2 Stück Senkschrauben
mit 2 Stück Dübeln (6mm Durchmesser)

2 Stück Abstandhalter
aus Schaumgummie mit Kleberücken

2 Stück Exzenterscheiben
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Montage: 

1. Legen Sie die Aufhängeposition 
 an der Wand fest

2. Verkleben Sie die Metallplatten 
 auf der gereinigten Tafelrückseite

3. Drücken Sie die Matellplatten 
 gleichmäßig und kräftig (25kg) auf

4. Verkleben Sie die Abstandhalter 
 (Schaumgummi) im unteren
 Bereich der Tafelrückseite 

5. Bohren Sie die Löcher für die
 Dübel (Bohrer 6mm) 

6. Schrauben Sie die Exzenter-
 scheiben an die Wand 

7. WICHTIG: Exzenterscheiben
 mit der Kerbe zur Wand 

8. Hängen Sie die Tafel an den 
 Befestigungselementen auf und
 überprüfen Sie die Position 

9. Durch Drehen der Exzenter-
 scheiben können Sie Höhen-
 unterschiede ausgleichen

Wand mit eingezeichneter Position der Tafel und
Bohrung in rot

Tafelrückseite mit aufgeklebten Metallplatten und
Abstandhaltern aus Schaumgummie an der Unterseite
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