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Roll-Up PET 175 S

ist ein Verbund einer hochweil3en, mit einer metallisierten Polyesterfolie.

Roll-Up PET 175 S besticht durch eine weil3e reflktionsarme mit Solventdrucksystemen
Bedruckbare beschichtung.Hohe Opazitat, sehr gute Planlage und hohe Steifigkeit. Die
Ausdrucke sind nach vollstandigem Trocknen sehr unempfindlich und kénnen auch ohne
Schutzlaminat eingesetzt werden.

Eigenschaften:

Neben Solvent liefert Roll-Up PET 175 S auch auf Mildsolvent, UV hartenden und Latex
Drucksystemen hervorragende Ergebnisse.

Verarbeitungshinweise:

Bei sehr ungtinstigen Druckbedingungen kann das vollstéandige Aushérten
der Beschichtung bis zu 3 Tage dauern.

Anwendungsempfehlungen und Lagerung:

Vor Weiterverarbeitung / Laminierung ist vollstdndiges Durchtrocknen
des Druckes erforderlich.
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Die o.a. Daten und Empfehlungen stellen Richtwerte dar und entsprechen dem gegenwartigen Kenntnisstand. Sie entbinden den Anwender nicht davon,
unsere Druckmedien vor deren Einsatz auf ihre Eignung fir die vorgesehene Anwendung sowie auf die Kompatibilitat mit dem Drucksystem hin zu
tiberpriifen. Wir kénnen keine Haftung fur Fehler tibernehmen, die sich aus technischen Anderungen bei Druckern und/oder Tinten ergeben
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Technische Daten

Eigenschaften Methode Einheit Wert Toleranz
Flachengewicht DIN EN I1SO 536 g/mz 240° +15
Dicke DIN EN 20534* Hm 1802 +15

L* 97,1 +15
Weil3grad Minolta CR300 a* -0,1 +1,0

b* -0,1 +15
Opazitat Minolta CR300 > 99% +1,0
Glanz 60° Zehntner ZGM 1110 GE 5 +15

! Messbereich = 2cm?2 / Druck = 1kg/cm?

% Kaschiert
Weitere Angaben
Lagerbedinaunaen In Originalverpackung bei 20°C bis 35°C
9 gung und 30-65% relativer Luftfeuchtigkeit.
Verarbeitung Innerhalb von einem Jahr nach Erhalt
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