Visitenkarten 65 x 65mm

« Druckformat: 69 x 69mm
« Endformat: 65 x 65mm

« Beschnittzugabe: 2mm

« Sicherheitsabstand: 2mm

69mm (Druckformat)

65mm (Endformat)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ult-
ricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla
consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla
vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean
vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor
eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem
ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasel-
lus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rut-
rum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue.
Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui.
Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condi-
mentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet
adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blan-
dit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas

69mm (Druckformat)
65mm (Endformat)

Bitte beachten Sie:
« Skizze ist nicht maRstabsgetreu und dient nur zur Information. Druckformat
Bitte benutzen Sie fiir die Gestaltung unsere Layoutvorlagen! B
Uberfiiller
« Hintergrundfarben, -bilder und -grafiken miissen bis an den Rand
des Dru“ckfonates angelegt werden, um sauber bedruckte Rander Sicherheitsabstand
zu gewahrleisten.
« Bitte beachten Sie den Sicherheitsabstand. Produktionstechnisch
kann es beim Druck zu minimalem Versatz kommen.
I Endformat " Druckformat Beschnittzugabe Sicherheitsabstand
fertiges/beschnittenes Endformat inkl. Beschnittzugabe verhindert weif3e Blitzer Abstand zwischen Text und
Format an der Schneidekante Rand/Endformat (verhindert

unerwiinschten Anschnitt)



druck@

Produkte mit ein- oder beidseitigem
4-Farbdruck und einseitiger Pragung

Informationen zur Druckdatenerstellung

Bei Visitenkarten oder Karten mit beidseitigem 4-Farbdruck (4c/4c) muss die Pragung auf der Vorderseite an-
gelegt werden, bei einseitigem 4c-Druck auf der bedruckten Seite (4 Farbdruck und Pragung auf gleicher Seite).

Um ein splirbares Prage-Ergebnis zu erzielen, empfehlen wir keine zu feinen Schriften bzw. diinne Linien als
Pragung anzulegen. Bitte beriicksichtigen Sie auch, dass eine zu grofte Pragungsflache (> 15% Gesamtflachen-

deckung) zu einer geringeren Pragungstiefe flihren kann.

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung!
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