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Klebegebundene Broschüren & Magazine - Umschlag 
4c oder 1c - doppelseitig oder einseitig bedruckt

   Buchrücken
Die Buchrückenstärke variiert je nach Seitenanzahl und Papierstärke  
und berechnet sich automatisch. Dieser muss dann in der entsprechend 
berechneten Größe angelegt werden. Zudem sollten rundum 2mm 
Sicherheitsabstand zur Buchrückenkante eingehalten werden.

   Rillung
Diese befinden sich links und rechts neben den Buchrücken, und sind jeweils 
ca. 5mm breit. Hier sollten keine wichtigen Elemente, wie Texte oder Logos 
platziert werden. 

   Innenseiten
Bitte beachten Sie, dass der Umschlag innen ca. 5 mm mit der ersten und 
letzten Kernseite bzw. wenn bestellt, mit den Schmutzblättern, verklebt wird. 
Somit sollten hier keine wichtigen Texte und Objekte platziert werden.
Wir raten außerdem davon ab, Seitenübergreifende Bilder vom Umschlag 
auf die Inhaltsseiten anzulegen.  

   Beschnittzugabe
Um weiße Blitzer zu vermeiden, sollten Hintergrundgrafiken bis zum 
Druckformat angelegt werden. Hierfür sind rundum jeweils 2mm zu beachten. 

U1
Titelseite

U4
Rückseite

Endformat  
Rückseite + Buchrückenstärke + Titelseite

Druckformat
2mm + Endformat + 2mm

U3
Innenseite 

Rechts (Hinten)

U2
Innenseite 

Links (Vorne)
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Doppelseitig bedruckter Umschlag 

Erste Seite (siehe Skizze oben)  
U1 - Titelseite +  U4 - Rückseite

Zweite Seite (siehe Skizze rechts)
U2 - Innenseite links + U3 - Innenseite rechts

Das Druckformat ist bei beiden Seiten gleich!
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Klebegebundene Broschüren & Magazine - Kern 
4c oder 1c - doppelseitig oder einseitig bedruckt

Für den Kern muss die Druckdatei mit 2mm Beschnittzugabe 
an jeder Seite angelegt werden.

Die Schmutzblätter werden von uns, wenn von ihnen bestellt, 
hinzugefügt. Ein Schmutzblatt ist eine zusätzliche unbedruckte 
Seite am Anfang und Ende, welche als Barriere zwischen dem 
Einband und Kern dient. Es schützt die Seiten vor Schmutz,
Abrieb und anderen Schäden.

Die erste bedruckte sowie die letzte bedruckte Kernseite ist eine Einzelseite. 
Diese werden mit dem Umschlag oder je nach Bestellung mit den Schmutz-
blattseiten verklebt. Somit sollten hier keine wichtigen Elemente zu knapp 
am Bund platziert werden. 

Die Seiten dazwischen sind also immer Doppelseiten. 
Exportieren Sie den Kern jedoch bitte in Einzelseiten, in Lesereihenfolge. 

Um das Lesen zu erleichtern, empfehlen wir zwischen Text und   
Bund einen Abstand von mindestens 15mm einzuhalten. Zudem 
raten wir davon ab, Seitenübergreifende Bilder anzulegen.   
Zumindest sollten keine wichtigen Elemente wie Texte oder Logos  
Seitenübergreifend angelegt werden.

Bitte beachten Sie, dass die Kernseitenanzahl je nach Produktauswahl 
immer durch 2 (Kleinauflage) oder 4 (Großauflage und Bestpreis) 
teilbar sein muss, wenn dies nicht der Fall ist, runden Sie bitte auf die 
nächsthöhere Seitenanzahl auf. Wenn Sie leere Seiten benötigen, um 
dieses Ziel zu erreichen, fügen Sie diese direkt in Ihrer Druckdatei ein.

Seitennummerierung 
Üblicherweise sieht die Seitennummerierung wie folgt aus: 
die ungeraden Seiten sind rechts (1,3,5,...) 
und die geraden Seiten sind links (2,4,6,...) 
Setzen Sie die Nummerierung am besten außen oder     
mittig auf der Seite, nicht innen beim Bundsteg.

Senden Sie die Daten immer als PDF, denn bei offenen Daten    
wie z. B. Worddateien kann es, auch bei der Verwendung von             
Standardschriften, zu ungewollten Textverschiebungen kommen.
 
Exportieren Sie alle Dokumente als PDF/X4.  Zum Hochladen auf                     
der Website verpacken Sie bitte diese Dateien in einen Zip-Ordner. 

 
FERTIG!

Halten Sie einen Abstand von mind. 15mm 
zum Bund ein und platzieren die Pagina 
am besten außen oder mittig auf der Seite.
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Hardcover-Umschlag 
Legen Sie für den Umschlag eine eigene Datei mit 15mm Überfüller an. 
Die Breite der Datei ergibt sich aus Rückseite + Faltstelle + Buchrücken + 
Faltstelle + Vorderseite. 
 
Kern 
Beim Kern benötigen wir 3mm Überfüller an jeder Seite. Wir empfehlen 
Ihnen zum Bundsteg einen Abstand von mindestens 15mm zum Text zu 
halten, um das Lesen zu erleichtern. 

Exportieren Sie den Kern in Einzelseiten, in Lesereihenfolge. Schmutz-
blätter werden von uns automatisch hinzugefügt. 
 
Senden Sie die Daten immer als PDF, denn bei offenen Daten wie 
z. B. Worddateien kann es, auch bei der Verwendung von Standard-
schriften, zu ungewollten Textverschiebungen kommen. 
 
Seitennummerierung 
Üblicherweise sieht die Seitennummerierung wie folgt aus: 
die ungeraden Seiten sind rechts (1,3,5,...) 
und die geraden Seiten sind links (2,4,6,...) 
Setzen Sie die Nummerierung am besten außen oder mittig, nicht 
innen beim Bundsteg. 
 
Farbseiten 
Wenn in Ihrem Schwarz/Weiß-Kern Farbseiten vorkommen, laden Sie 
bitte gemeinsam mit Ihren Druckdaten eine Liste hoch und geben Sie 
darin alle Farbseiten an. 
 
Farbaufbau für schwarze Schriften 
Wichtig! Bitte schwarze Schriften immer in einem reinem Schwarz 
(100% Schwarz) anlegen.

 
 
Exportieren Sie alle Dokumente als PDF/X 1a 2001. Zum Hochladen auf 
der Website verpacken Sie bitte diese Dateien in einen Zip-Ordner. 
 
FERTIG!

Buchgestaltung Hardcover
Druckdatenerstellung für Bücher

Halten Sie einen Abstand von mindestens 15mm 
zwischen Text und Bundsteg.

Beispiel Buchnummerierung

15mm

Beispiel Buchumschlag:  
A5, 240 Seiten, 90g Werkdruck

15mm Überfüller

Breite: 15mm + 148,5mm + 4mm + 22mm + 4mm + 148,5mm + 15mm = 357mm

Faltstelle

148,5mm 148,5mm

22mm

4mm

Höhe: 15mm + 5mm + 210mm + 15mm = 245mm

4mm

15mm 15mm

15mm 15mm
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