Medaille Kart 50mm
einseitig Ruckseite graviert

* Gravurfldche: 44 x 44mm Alle Elemente, welche graviert
« Sicherheitsabstand: 1mm werden sollen, missen in
« Mindeststrichstirke: 1pt 100% Schwarz angelegt werden!

« Fiir eine optimale Qualitdt verwenden Sie bitte ausschlieRlich Vektorgrafiken, wenn Sie eine Pixelgrafik libermitteln
sollte diese mindestens 300dpi aufweisen. Verldufe, Grau- bzw. Schwarzabstufungen sind technisch nicht darstellbar

und kénnen zu ungewollten Liicken In der Darstellung fiihren!

@ 44mm (Gravurfliche)

Lorem ip-
sum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.
Ae nean commodo ligula eget do
lor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magn is dis parturient mon
tes, nascetur ridiculus mus. Donec quam
felis, ultricies nec, pellentesque eu, pre tium
quis, sem. NUll pugyemmmesemmni15sa quUis enim.
D onec pede ju el, aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus
ut, imperdiet a, venenatis vi tae, justo. Nul
lam dictum felis eu pede mollis pretium. In
teger tincidunt. Cras dapibus. Vivamus
elementum sem per nisi. Aenean
vulputate eleifend tellus. Aene
an leo li gula, porttitor
eu, consequat

Bitte beachten Sie:

« Skizze ist nicht maRstabsgetreu und dient nur zur Information.
Bitte benutzen Sie fiir die Gestaltung unsere Layoutvorlagen!

« Bitte beachten Sie den Sicherheitsabstand. Produktionstechnisch

Gravurflache

kann es zu minimalem Versatz kommen.

Sicherheitsabstand

I Druckdatei Sicherheitsabstand

maximale Gravurflache Abstand zwischen Text und
Rand/Druckformat (verhindert
unerwiinschten Anschnitt)



