Z-Falz 99x99mm 12-seitig

« Gefalztes Endformat: 99 x 99 mm
« Offenes Endformat: 594 x 99 mm
« Druckformat: 598 x 103 mm

« Sicherheitsabstand: 2 mm

+ Beschnittzugabe: 2 mm

Drucken Sie auf Nummer sicher.

598 mm (Druckformat)

594 mm (Endformat)
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Bitte beachten Sie:

« Skizze ist nicht maRistabsgetreu und dient nur zur Information.
Bitte benutzen Sie fiir die Gestaltung unsere Layoutvorlagen!

« Hintergrundfarben, -bilder und -grafiken miissen bis an den Rand
des Druckformates angelegt werden, um sauber bedruckte Rander

Druckformat

Beschnittzugabe

2u gewshrleisten. Sicherheitsabstand
« Bitte beachten Sie den Sicherheitsabstand. Produktionstechnisch Falz

kann es beim Schneiden und Falzen zu minimalen Abweichungen

kommen.
I Endformat " Druckformat Beschnittzugabe Sicherheitsabstand
fertiges/beschnittenes Endformat inkl. Beschnittzugabe verhindert weif3e Blitzer Abstand zwischen Text und
Format an der Schneidekante Rand/Endformat (verhindert

unerwiinschten Anschnitt)



