Trodat Professional 5205

« Endformat: 68 x 24mm
« Sicherheitsabstand: 0,5mm

+ MindestschriftgroRe: 6pt (2,1mm) positiv, 8pt (2,8mm) negativ
+ Die Elemente sollten ausschlieBlich in schwarz-weif mit 100% Farbdeckung

angelegt werden (keine Farbabstufungen). Verlaufe oder Pixelgrafiken (Fotos)
sind somit nicht moglich!

68mm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetu-
er adipiscing elit. Aenean commodo ligu-
la eget dolor. Aenean massa. Cum sociis

natoque penatibus et magnis dis partu-
rient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellen-

24mm

Bitte beachten Sie:

« Skizze ist nicht maRstabsgetreu und dient nur zur Information.
Bitte benutzen Sie fiir die Gestaltung unsere Layoutvorlagen!

« Bei sehr detaillierten, feinen und besonders kleinen Grafiken und Logos,
sowie bei sehr feinen oder fetten Schriften, kann es zu Ungenauigkeiten
beim fertigen Stempelabdruck kommen.
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Hl Endformat Sicherheitsabstand

fertiges Format Abstand zwischen Text und
Rand/Endformat (verhindert
unerwiinschten Anschnitt)



