
Visitenkarten 3D-Lack Veredelung, 85 x 55mm
• Druckformat: 89 x 59mm
• Endformat: 85 x 55mm
• Beschnittzugabe: 2mm
• Sicherheitsabstand bei CMYK-Farbdruck: 2mm
• Mindeststrichstärke: 0,2pt (0,07mm) positiv
• Mindeststrichstärke: 0,4pt (0,14mm) negativ
• Mindestschriftgröße: 5pt (1,8mm) positiv
• Mindestschriftgröße: 7pt (2,5mm) negativ

Verwenden Sie gegebenenfalls „regular“ Schriften und 
zu beachten ist, dass alle Schriften eingebettet oder in 
Pfade umgewandelt sein müssen.

Halten Sie einen Sicherheitsabstand von 1mm zur 
Beschnittkante ein. Lackierte Veredelungen können 
nicht abfallend produziert werden da der Lack beim 
Zuschnitt bricht.

Da die Lackierung eine Schichtstärke von 0,3 Micron 
hat, raten wir von einer ganz- oder großflächigen 
Lackierung ab. Es kann zur Verformung des Druck-
produckts kommen oder dazu, dass diese garnicht 
weiterverarbeitet werden können. 

Achtung: 3D-Lack Flächen dürfen nicht über Heißfoli-
enflächen liegen, da dies aus produktionstechnischen 
Gründen leider nicht möglich ist.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com-
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam fe-
lis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat 
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate 
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. 
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras da-
pibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tel-
lus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. 
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus 
viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imper-
diet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. 
Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimen-
tum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque 
sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, 
lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien 

Wichtige Info zur Veredelung:
Farbfeld 3D-Lack: Flächen, die lackiert werden sol-
len, müssen in der Sonderfarbe (Vollton-/Schmuck-
farbe) „3D-Lack“ definiert werden.

Sie können frei wählen welchen Farbton sie dafür 
verwenden möchten. Es muss nur eine Vollton-/
Schmuckfarbe sein.

Bitte beachten Sie:

• Skizze ist nicht maßstabsgetreu und dient nur zur Information.
 Bitte benutzen Sie für die Gestaltung unsere Layoutvorlagen!

• Hintergrundfarben, -bilder und -grafiken müssen bis an den Rand
 des Druckformates angelegt werden, um sauber bedruckte Ränder
 zu gewährleisten.

• Bitte beachten Sie den Sicherheitsabstand. Produktionstechnisch
 kann es beim Druck zu minimalem Versatz kommen.

 Druckformat
Endformat inkl. Beschnittzugabe

Sicherheitsabstand
Abstand zwischen Text und 
Rand/Endformat (verhindert 
unerwünschten Anschnitt)

 Endformat
fertiges/beschnittenes 
Format

Beschnittzugabe
verhindert weiße Blitzer
an der Schneidekante

Druckformat

Überfüller

Sicherheitsabstand



Visitenkarten Heißfolien Veredelung, 85 x 55mm
• Druckformat: 89 x 59mm
• Endformat: 85 x 55mm
• Beschnittzugabe: 2mm
• Sicherheitsabstand bei CMYK-Farbdruck: 2mm
• Mindeststrichstärke: 0,2pt (0,07mm) positiv
• Mindeststrichstärke: 0,4pt (0,14mm) negativ
• Mindestschriftgröße: 5pt (1,8mm) positiv
• Mindestschriftgröße: 7pt (2,5mm) negativ

Verwenden Sie gegebenenfalls „regular“ Schriften und 
zu beachten ist, dass alle Schriften eingebettet oder in 
Pfade umgewandelt sein müssen.

Ein Sicherheitsabstand zur Beschnittkante ist nicht 
nötig. Die Folie kann randabfallend angelgt werden.

Achten Sie darauf, dass es bei einer Heißfolienprägung 
zu Passtoleranzen von bis zu 1mm in x- und y-Richtung 
kommen kann. Feine Passer zwischen CMYK- und Foli-
enelementen sowie feine Rahmen um die Visitenkarte 
herum, sind zu vermeiden. 

Achtung: 3D-Lack Flächen dürfen nicht über Heißfoli-
enflächen liegen, da dies aus produktionstechnischen 
Gründen leider nicht möglich ist.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com-
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam fe-
lis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat 
massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate 
eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. 
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras da-
pibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tel-
lus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. 
Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus 
viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imper-
diet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. 
Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimen-
tum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque 
sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, 
lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien 

Wichtige Info zur Veredelung:
Farbfeld Folie: Flächen, die foliert werden sollen, 
müssen in der Sonderfarbe z.B. „Goldfolie“ angelegt 
werden.

Sie können frei wählen welchen Farbton sie dafür 
verwenden möchten. Es muss nur eine Vollton-/
Schmuckfarbe sein.

Bitte beachten Sie:

• Skizze ist nicht maßstabsgetreu und dient nur zur Information.
 Bitte benutzen Sie für die Gestaltung unsere Layoutvorlagen!

• Hintergrundfarben, -bilder und -grafiken müssen bis an den Rand
 des Druckformates angelegt werden, um sauber bedruckte Ränder
 zu gewährleisten.

• Bitte beachten Sie den Sicherheitsabstand. Produktionstechnisch
 kann es beim Druck zu minimalem Versatz kommen.

 Druckformat
Endformat inkl. Beschnittzugabe

Sicherheitsabstand
Abstand zwischen Text und 
Rand/Endformat (verhindert 
unerwünschten Anschnitt)

 Endformat
fertiges/beschnittenes 
Format

Beschnittzugabe
verhindert weiße Blitzer
an der Schneidekante

Druckformat

Überfüller

Sicherheitsabstand


